










10

 Częstotliwość Siła wymuszająca Zużycie powietrza A C D E F
 1000 min-1 N l min-1 Długość SW Gwint Wlot Wylot
Model 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar mm mm montażowy powietrza powietrza

FP-12-S 6,2 9,3 34 92 0,8 25 71 34 M-8 1/8” 1/8”

FP-12-M 5,0 6,7 34 74 0,5 19 81 34 M-8 1/8” 1/8”

FP-12-L 4,0 5,4 32 81 1 20 94 34 M-8 1/8” 1/8”

FP-18-S 5,0 7,7 66 187 5 57 81 42 M-10 1/8” 1/8”

FP-18-M 4,0 5,9 68 188 4 52 94 42 M-10 1/8” 1/8”

FP-18-L 3,1 4,6 64 206 5 46 109 42 M-10 1/8” 1/8”

FP-25-S 3,6 5,5 126 416 13 93 98 50 M-12 1/8” 1/4”

FP-25-M 3,0 4,2 142 504 23 87 116 50 M-12 1/8” 1/4”

FP-25-L 2,4 3,7 186 594 18 93 136 50 M-12 1/8” 1/4”

FP-35-S 3,8 5,8 294 1038 23 162 98 65 M-12 1/4” 1/4”

FP-35-M 3,0 4,6 248 1080 24 141 116 65 M-12 1/4” 1/4”

FP-35-L 2,4 3,6 282 1066 38 135 136 65 M-12 1/4” 1/4”

FP-50-M 1,85 2,8 490 1660 48 192 154 

FP-60-M 1,95 2,7 610 2170 90 275 154 

FP-95-M 1,8 2,8 1620 6150 170 490 156 

Wibratory tłokowe typu FP
Wibratory tłokowe liniowe z regulacją częstotliwości i 
amplitudy, Szeroki zakres zastosowań.

Konstrukcja:
Powierzchnia tłoka wykonana z aluminium, odporna na korozję.

Obudowa aluminiowa (anodowana) wykonana z twardego stopu 
aluminium, odporna na korozję
Tłok wykonany z brązu
Sprężyna rozruchowa
System absorbujący hałas
Podstawa z twardego stopu aluminium

Dane techniczne:
Wymiary i wagę podano w mm i g: (szczegółowe dane techniczne na stronie: www.findeva.pl)

Właściwości: 
• Duża efektywna praca
• Częstotliwość drgań 1’800 – 9'300 min-1

• Siła wymuszająca od 32 do 6’150 N
• Częstotliwość i amplituda regulowana
• Maks. temp. pracy 150°C
• Odporność na pracę w ciężkich warunkach 
• Bardzo niski poziom hałasu

Typowe zastosowania:
• Napęd podajników i rozładunek zbiorników 
• Zagęszczanie materiałów sypkich 
• Inicjowanie procesów mechanicznych 
• Maszyny pakujące



11

 Częstotliwość Siła wymuszająca Zużycie powietrza A C D E F
 1000 min-1 N l min-1 Długośd SW Gwint Wlot Wylot
Model 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar mm mm montażowy powietrza powietrza

FPLF-12-S 6,2 9,3 34 92 0,8 25 71 34 M- 8 1/8” 1/8”
FPLF-12-M 5,0 6,7 34 74 0,5 19 81 34 M- 8 1/8” 1/8”

FPLF-12-L 4,0 5,4 32 81 1 20 94 34 M- 8 1/8” 1/8”

FPLF-18-S 5,0 7,7 66 187 5 57 81 42 M-10 1/8” 1/8”

FPLF-18-M 4,0 5,9 68 188 4 52 94 42 M-10 1/8” 1/8”

FPLF-18-L 3,1 4,6 64 206 5 46 109 42 M-10 1/8” 1/8”

FPLF-25-S 3,6 5,5 126 416 13 93 98 50 M-12 1/8” 1/4”

FPLF-25-M 3,0 4,2 142 504 23 87 116 50 M-12 1/8” 1/4”

FPLF-25-L 2,4 3,7 186 594 18 93 136 50 M-12 1/8” 1/4”

FPLF-35-S 3,8 5,8 294 1038 23 162 98 65 M-12 1/4” 1/4”

FPLF-35-M 3,0 4,6 248 1080 24 141 116 65 M-12 1/4” 1/4”

FPLF-35-L 2,4 3,6 282 1066 38 135 136 65 M-12 1/4” 1/4”

FPLF-50-M 1,85 2,8 490 1660 48 192 154 

FPLF-60-M 1,95 2,7 610 2170 90 275 154 

FPLF-95-M 1,8 2,8 1620 6150 170 490 156 

Wibratory tłokowe typu FPLF
Wibratory tłokowe liniowe z regulacją częstotliwości 
i amplitudy. Nie wymagają smarowania. Szeroki
zakres zastosowań.

Konstrukcja:
• Możliwa praca bez smarowania. 
• Specjalnie utwardzana powierzchnia tłoka i korpusu oxydowana w tytanowym elektrolicie. 
• Zaprojektowany dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Właściowości: 
• Cicha i efektywna praca
• Częstotliwość drgań 1’800 – 9'300 min-1

• Siła wymuszająca od 32 do 6’150 N
• Amplituda i częstotliwość regulowana
• Maks. temp. pracy 150°C
• Odporność na pracę w ekstremalnych warunkach
• Bardzo niski poziom hałasu

Typowe zastosowania:
• Przemysł spożywczy i farmaceutyczny 
• Napęd podajników i rozładunek zbiorników, zsypów 
• Zagęszczanie i rozluźnianie materiału sypkiego 
• Inicjowanie procesów mechanicznych 
• Maszyny pakujące

Obudowa aluminiowa (anodowana) wykonana z 
twardego stopu aluminium
Tłok wykonany z brązu
Sprężyna rozruchowa 
System absorbujący hałas
Element z twardego stopu aluminium
Podstawa do montażu

Dane techniczne: Wymiary i wagę podano w mm i g: (szczegółowe dane techniczne na stronie: www.findeva.pl)
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 Częstotliwość Sila Zużycie powietrza A C D E F
 1000 min-1 N l min-1 Długość SW Gwint Wlot Wylot
Model 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar mm mm montażowy powietrza powietrza

FAL-8 2,05 3,4 12 42 8 30 91 23 M- 6 M-5 M-5

FAL-18 1,42 2,25 60 205 20 60 117 50 M-10 1/8” 1/8”

FAL-25 1,13 2,02 120 530 40 155 139 65 M-16 1/4” 1/4”

FAL-35 1,24 2,01 205 655 75 350 140  M-16 1/4” 1/4”

VTL-155 1,8 2,7 40 96 18 85 114  M-10 1/8” 1/8”

VTL-165 1,9 2,6 43 96 17 70 111  M-10 1/8” 1/8”

VTL-255 1,6 2,2 80 400 56 180 140  M-16 1/4” 1/4”

VTL-405 1,4 2,0 200 650 80 390 140  M-16 1/4” 1/4”

VTL-555 1,6 2,5 450 1305 140 717 125  M-20 3/8” 3/8”

VTL-855 1,8 2,6 700 1530 301 900 122  M-20 3/8” 3/8”

VTL-1105 2,1 3,0 1550 2740 345 920 122  M-20 1/2” 3/8”

Wibratory tłokowe typu FAL (nie 
wymagają smarowania) i VTL

Korpus aluminiowy wykonany z twardego stopu aluminium, 
stalowy lub z tworzywa sztucznego
Tłok wykonany z brązu lub stali
Specjalny gwint do zabudowy
Gwinty montażowe w korpusie lub tłoku

Wibratory tłokowe liniowe z regulacją częstotliwości 
i amplitudy, Szeroki zakres zastosowań.

Konstrukcja:
• Wystający tłok (możliwość mocowania korpusu lub tłoka). 
• Możliwa praca bez smarowania (FAL). 
• Optymalna siła w stosunku do masy powoduje przemieszczanie się materiału w zadanym kierunku.

• Specjalnie utwardzana powierzchnia tłoka i korpusu oxydowana w tytanowym elektrolicie (FAL). 
• Korpus stalowy serii a VTL: 165, 255, 405,555,855. 
• Korpus z tworzywa sztucznego Model: VTL 155.

Właściowości: 
• Skuteczny i cichy w pracy
• Częstotliwość drgań 1’130 – 3'400 min-1

• a wymuszająca od 12 do 2’740 N
• Częstotliwość i amplituda regulowana
• Maks. temp. pracy 150°C
• Odporny na pracę w ciężkich warunkach(FAL)
• Wyjątkowo niski poziom hałasu

Typowe zastosowania:
• Przemysł spożywczy i farmaceutyczny, wersja FAL, 

nie wymaga smarowania
• Napęd podajników i rozładunek zbiorników, zsypów
• Zagęszczanie i rozluźnianie materiału sypkiego
• Inicjowanie procesów mechanicznych 
• Maszyny pakujące

Dane techniczne:
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Mocowania podciśnieniowe
Umożliwiają szybki montaż i demontaż w 
dowolnym miejscu i pozycji.

Właściowości:
• Możliwość swobodnego podłączenia i tymczasowej pracy w określonym miejscu
• Wytrzymała konstrukcja
• Proste w połączeniu z wibratorem i sprężonym powietrzem.

Typowe zastosowania:
We wszystkich miejscach gdzie występuje potrzeba krótkotrwałej wibracji w silosach, pojemnikach transpor-
towych, rurach i na gładkich powierzchniach.

Konstrukcja:
Mocowanie podciśnieniowe składa się z przyssawek podciśnieniowych zasilanych sprężonym powietrzem, (jedna, dwie 
lub trzy przyssawki oraz z płyty montażowej do przymocowania wibratorów i podłączenia sprężonego powietrza.

Model Ilość Typy wibratorów Minimalna średnica

 przyssawek do montażu Powierzchni montażowej

VTC-10 1 DAR-2 • K-8/10 • GT-4/6/8/10• FP(LF)-12/18-S/M/L • R-50 • T-50-LP/HP  100 mm  
  VTL-155/165 • FAL-18 

VTC-15 1 DAR-2/3 • K-8/10/13/16 • GT-4/6/8/10/13/16 • FP(LF)-12/18-S/M/L  500 mm  
  R-50/65 • T-50/65-LP/HP • VTL-155/165/255 • FAL-18/25  
VTC-15D 2 DAR-4 • K20/25/30/36 • GT 20/25/30 • FP(LF)25/35/-S/M/L  650 mm  
  FP(LF)-50-M • R-80 • T-80-LP/HP • FAL-25/35

VTC-20D  2 DAR-5 • GT-30/36/40/48 • FP(LF)-60-M • R-100 • T-100-HP • VFP-50/04 950 mm

VTC 20T  3 VFP 50/10 5000 mm

Płyta montażowa z otworami do mocowania 
wibratorów.
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Odbijaki pneumatyczne
typu FKL si
Duża siła uderzenia przy niskim zużyciu 
sprężonego powietrza.

Właściwości:
• Szeroki zakres ustawień siły uderzenia i odstępów czasowych. 
• Regulacja siły uderzenia może odbywać się poprzez zmianę ciśnienia powietrza i 

lub mechanicznie. 
• Szeroki zakres zastosowań.

Typowe zastosowania:
Szeroki zakres zastosowania na otwartych przestrzeniach w środowisku wilgotnym lub strefach zagrożonych 
wybuchem. Do odbijania materiałów przylegających do powierzchni ścian, pojemników, silosów, zbiorników, fil-
trów i rurociągów Zagęszczanie i rozluźnianie materiału sypkiego.

Konstrukcja:
Sprężone powietrze dostaje się pod tłok i napina sprężynę. Powietrze spod tłoka jest bardzo szybko usuwane. Tłok 
popychany sprężynami uderza w płytę podstawy, wyposażoną w przekładkę elastomerową (wyciszenie pracy), 
przez którą uderzenie jest przekazywane na podstawę odbijaka. Powietrze jest odprowadzane poprzez zawór szyb-
kiego spustu. Odbijaki są mocowane do podstaw czterema śrubami.

 Ciśnienie Praca/ Impuls/ Zużycie Dla grubości Waga
Model Robocze Uderzenie uderzenie Powietrza ścianki
 bars Nm Ns l min-1 do mm kg

FKL 100 si 3.5-7.5 10-50 1-10.5 0.5-1.1 5 4.5

FKL 150 si 4.5-7.0 50-110 1-28.5 1.2-1.7 8 9.5

FKL 200 si 4.2-7.5 100-200 1-57.5 2.2-3.3 12 14.8 

Dane techniczne: Wymiary i wagę podano w mm i g: (szczegółowe dane techniczne na stronie: www.findeva.pl)

Obudowa aluminiowa (anodowana) wykonana z twardego stopu aluminium
Tłok stalowy 
Przekładka elastomerowa
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 Ciśnienie Praca/ Impuls/ Uderzenie Zużycie Dla grubości Waga
Model robocze Uderzenie uderzenie  powietrza ścianki
 bars Nm Ns min-1 l min-1 do mm kg

FKL 100 mi 6-8 10 - 40 5 - 10 0.5-200 0.5-1.1 5 4.5

Odbijaki pneumatyczne
typu FKL mi (serie uderzeń)
Automatyczna kontrola. Regulowana siła 
uderzenia.

Konstrukcja:
Sprężone powietrze dostaje się pod tłok i napina sprężynę. Powietrze spod tłoka jest bardzo szybko usuwane. Tłok 
popychany sprężynami uderza w płytę podstawy, wyposażoną w przekładkę elastomerową (wyciszenie pracy), 
przez którą uderzenie jest przekazywane na podstawę odbijaka. Tłok zamyka kanał powietrzny i procedura ta jest 
powtarzana z prędkością ustawioną na zaworze dławiącym.

Ustawienie 
mocy
uderzenia

Regulacja 
częstotliwości

Trójnik
6-8 bar

Typowe zastosowania:
Szeroki zakres zastosowania na otwartych przestrzeniach w środowisku wilgotnym lub strefach zagrożonych 
wybuchem. Do odbijania materiałów przylegających do powierzchni ścian, pojemników, silosów, zbiorników, fil-
trów i rurociągów Zagęszczanie i rozluźnianie materiału sypkiego.

Obudowa aluminiowa (anodowana) wykonana z twardego stopu aluminium 
Tłok stalowy
Przekładka elastomerowa

Właściwości:
• Szeroki zakres ustawień siły uderzenia i odstępów czasowych.
• Regulacja siły uderzenia.
• Duży zakres zastosowania w przemyśle.

Dane techniczne: Wymiary i wagę podano w mm i g: (szczegółowe dane techniczne na stronie: www.findeva.pl)
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Wykres zależności siły od częstotliwości.
Częstotliwość - min-1
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Wykres zależności siły od częstotliwości.
Częstotliwość - min-1
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Innowacyjne rozwiązania połączone 
z wysoką jakością
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Szacunkowy dobór właściwego 
wibratora
Właściwy dobór wibratora do danego zastosowania, można znaleść na stronie inter-
netowej www.findeva.pl lub skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Podstawowe zasady działania wibratorów pneumatycznych
• Wibratory o kołowej charakterystyce drgań typu: K, R, DAR, T, GT
• Wibratory o liniowej charakterystyce drgań typu: FP, FPLF, FAL, VTL
• Odbijaki pneumatyczne typu: FKL

Znajomość charakterystyki wibratorów gwarancją dobrego 
wyboru:
• Wysoka częstotliwość przy niskiej amplitudzie: typ: K, R, DAR, T, GT
• Niska częstotliwość przy wysokiej amplitudzie: typ: FP, FPLF, FAL, VTL
• Silne uderzenia pojedyncze lub seryjne: typ FKL

Zależności siły od częstoliwości na stronach 16/17.
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